
Filterpatronen- und Filtergeräteübersicht
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             Filterpatronen

1)NFP Premium (-U, -D)                                                             ab 0,35 µm             ü                     ü                ü          ü     ü           ü                                                             ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                           ü         
1)NFP Medium, -Protect, -Select, -Spezial      ab 1,5 µm               ü                     ü                ü          ü     ü                                                                             ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                           ü         
1)GFP Premium (-U, -D)                                                             ab 0,30 µm             ü                     ü                ü          ü     ü          ü                                                             ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                           ü          

1)WFP Premium (-U, -D)                                                            ab 0,30 µm            ü                     ü                ü          ü     ü           ü                                                                                                                                                       ü               
1)WFP Medium, -Protect, -Select, -Spezial     ab 1,2 µm             ü                     ü                ü          ü     ü                                                                                                                                                                        ü               
1)ILP Premium                                                                                         ab 0,7 µm             ü                     ü                ü          ü     ü           ü                                                                                                                                          ü               
1)ILP Protect, -Select, -Spezial                                          ab 8 µm               ü                     ü                ü          ü     ü                                                                                                                                                          ü               
1)RFP Premium (-L)                                                                          ab 0,7 µm             ü                     ü                ü          ü     ü           ü                                                                                                                                                                               ü  

1)IFP Puro                                                                                                     ab 0,15 µm             ü                     ü                ü          ü     ü          ü                                                             ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                             ü               
1)IFP Ultra                                                                                                     ab 0,02 µm             ü                     ü                ü          ü     ü          ü     ü                                                   ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                             ü               

IFP Kdf                                                                                                          ab 2,5 µm                ü                   ü                ü          ü     ü    ü                                                                      ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                             ü               
1) 2)IFP VS                                                                                                           ab 1,2 µm                 ü                   ü                ü          ü     ü           ü     ü                                                 ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                           ü               
1)ILP Puro                                                                                                    ab 0,08 µm             ü                     ü                ü          ü     ü           ü                                                                                                                                          ü               
1)ILP Clario                                                                                                ab 0,08 µm             ü                     ü                ü          ü     ü           ü                                                                                                                                           ü               
1)ILP VS                                                                                                    ab 0,7 µm               ü                    ü                ü          ü     ü           ü     ü                                                                                                                                ü               
1)Kalk Kompakt                                                                                      ab 10 µm               ü                   ü                ü          ü     ü                                ü                                          ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                            ü               

VFS Textile Vorfilter                                              ab 1 µm                                                                                                                                                                              ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü    ü       ü       ü     

Ionenaustauscher Kalk                                                                                                                                                                                  ü                                         ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                            ü               

Ionenaustauscher Nitrat                                                                                                                                                                                             ü                              ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                            ü               

Ionenaustauscher Fluorid/ Arsen                                                                                                                                                                                        ü                      ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                            ü               

Membranpatrone ILP Intego                       ab 0,08 µm                                                                                                                                                                          ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü    ü                  ü               

Membranpatrone MF08                               ab 0,15 µm                                                                                                                                                                       eigenes Inlinegehäuse

Kalkschutzpatrone KK maicat                                                                                                                                                               ü                                        ü     ü     ü             ü     ü    ü    ü                            ü       

Kalkschutzpatrone ILP KKS                                                                                                                                                                      ü                                                                                                                    ü       

1) Untersuchungen Blei und Kupfer für die NFP Premium, konzentrationsabhängig
2) lebenswichtige Mineralien bleiben erhalten

A
k
ti

v
k
o

h
le

- 
F

il
te

rp
a
tr

o
n

e
n

K
o

m
b

in
ie

rt
e

A
k
ti

v
k
o

h
le

- 
F

il
te

rp
a
tr

o
n

e
n

N
ic

h
ta

k
ti

v
k

o
h

le
- 

F
il
te

rp
a
tr

o
n

e
n

Was kann gefiltert werden? passende Filtergeräte


